
gsr-Ак т уАльно

резьбонарезна я машина

Уважаемые клиенты,
мы регулярно информируем Вас о 
постоянно пополняемом ассортименте 
и о новинках нашей фирмы. Сейчас 
мы хотим представить Вам новейшею 
резьбонарезную машину, при помощи 
которой Вы сможете нарезать резьбу 
ещё точнее и быстрее.

При помощи подвижного колена Вы 
легко сможете нарезать резьбу в косо 
нанесённых отверстиях. Позвоните 
нам и мы проинформируем Вас 
персонально и профессионально.

Ваша GSR-Team

Выпуск 3
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диск д ля крепе ж а б лок с ж аТого возду х а

пара лле льна я 
рук а

neu!

резьбонАрезнА я 
мАшинА

Если нарезка резьбы это 

неотъемлемый процесс на 

Вашем производстве, то мы 

советуем Вам приобрести 

наши резьбонарезные 

машины.

Машина крепится болтами на 
рабочем столе и состоит из 
пневматического приводного 
шпинделя, параллельной руки 
и поставляется с патронами 
под различные метчики и 
др. инструмент. При помощи 
данных машин Вы сможете 
нарезать быстро, точно и 
надёжно различные виды резьб.

Машины поставляются с 6-ю 
быстросменными патронами.

 2,7 3 3,4 4,9 5,5 6,2 7 8

DIN 371 M3 M3,5 M4 M5/6/8 M10  M12

DIN 376 M3 M3,5 M4 M5/6  M8 M10

Четырёх-
гранник

быс тросменнА я сис темА

Блок сжатого воздуха состоит из фильтра с регулятором 
и лубрикатора. Верхним регулятором устанавливается 
давление (подача) сжатого воздуха. Для регулировки 
давления необходимо вытянуть регулятор. При повороте 
регулятора по часовой стрелки давление увеличивается, 
при повороте против часовой стрелке давление 
понижается. Воизбежании случайной регулировки 
необходимо зафиксировать регулятор подачи воздуха.

При давлении менне 0,7 кг/см² происходит автоматическая 
фильтрация сжатого воздуха от воды и пыли. Вентиль 
может быть установлен вручную. Лубрикатор смешивает 
сжатый воздух с маслом. Количество подачи масла может 
быть скорректировано вручную регулировочным винтом.

блок с ж Атого возду х А

 число оборотов 400 u/min
 рабочая длина 950 мм
 вес 15 kg
 раб. область M3 – M12
 давление 6 bar
 потребность 750 l/min
 воздуха

Те хнические д анные

M4M3 M5 / M6 M8 M10 M12

управ ляющ а я 
под ачей возду х а

а д апТор

гибкая регулировка
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j acq u e s  d o g b e v i

контроль к Ачес твА 
обучение
рАзвитие 

GSr-к ачес Тво

Постоянный контроль 
качества является важнейшем 
компонентом нашего успеха. Вся 
GSR-продукция всегда тщательно 
проверяется. При разработке 
и производстве нашего 
инструмента соблюдаются 
все критерии обеспечения 

качества. Таким образом у нас 
есть возможность заранее 
распознать и избежать многие 
ошибки. Система обеспечения 
качества вносит решающий 
вклад к рентабельности нашего 
предприятия и конечно к 
обеспечению наших клиентов 
лучшим инструментом.

Industriegebiet Blaf fertsberg      Schmiedestraße 4      42899 Remscheid      Fon  02191 / 5833      Fax  02191 / 52769      Mail  info@stursberg.com

Все наши разработки юридически 
защищены, что подтверждается 
многочисленными патентами.
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