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Lieber Kunde,

Sie haben sich für unser hochwertiges Werkzeug entschieden. 
Herzlichen Glückwunsch!

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Produkt haben, 
sollten Sie die Hinweise dieser Bedienungsanleitung 
sorgfältig beachten. Bitte prüfen Sie vor Gebrauch den 
ordnungsgemäßen Zustand des Produkts und teilen Sie uns 
Beschädigungen sofort mit. 

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, dann 
informieren Sie uns per E-Mail: 

info@gsr-germany.de

Ihr GSR-Team

1. Vorwort
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2. Bestimmungsgemäße Verwendung
Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die 
angegebenen Einsatzbereiche!

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aufgrund  
unsachgemäßer Verwendung. 

3. Sicherheitshinweise
Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch Ihrer Werkzeuge diese 
Betriebsanleitung und handeln Sie danach. Bewahren Sie 
diese Betriebsanleitung für den späteren Gebrauch oder den 
Nachbesitzer gut auf. 
 
Vor der ersten Inbetriebnahme Sicherheitshinweise  
unbedingt lesen!
 
Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und der Sicherheits-
hinweise können Schäden am Gerät und Gefahren für den 
Bediener und andere Personen entstehen.
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! ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
	
•	 Tragen Sie bitte immer eine Schutzbrille  
	 sowie Arbeitshandschuhe
•	 Prüfen Sie die Werkzeuge vor Gebrauch auf  
	 Beschädigungen oder Abnutzung
•	 Benutzen Sie die Werkzeuge nur gemäß ihrer Verwendung  
	 und nicht zu anderen Zwecken
•	 Benutzen Sie immer Schneidpaste oder ein anderes  
	 geeignetes Schmiermittel
•	 Spannen Sie die Werkzeuge und die Werkstücke stets  
	 fest und sicher ein
•	 Reinigen Sie die Werkzeuge nach Gebrauch und entfernen 
	 Sie die Späne mit geeigneten Hilfsmitteln, jedoch niemals  
	 mit bloßen Händen!
•	 Achten Sie genau auf die sichere Bestimmung der  
	 Gewindeart und Gewindegröße
•	 Schneiden Sie kein Gewinde nach, wenn Sie über die Gewinde 
	 art und -größe keine gesicherten Informationen haben
•	 Bitte wählen Sie die richtigen Kernlochmaße und  
	 Bolzendurchmesser gemäß der Tabelle im Anhang
•	 Befolgen Sie die Anweisungen dieser Anleitung genau
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4. Gewindetabelle für metrisches Gewinde

M Steigung 
in mm

Kernloch Ø 
für Innengewinde BohrerØ

Bolzen Ø 
 für Außen-

gewinde

M 3 0,5 2,559 2,50 2,92

M 4 0,7 3,422 3,30 3,91

M 5 0,8 4,334 4,20 4,9

M 6 1,0 5,153 5,00 5,88

M 8 1,25 6,912 6,80 7,87

M 10 1,5 8,676 8,50 9,95

M 12 1,75 10,441 10,20 11,83
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5. Anleitung Innengewinde schneiden

Mit einem Spiralbohrer ein 
Kernloch vorbohren.
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Den Gewindebohrer von unten 
mit dem Vierkantschaft voraus 
in die Führung einführen.
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Den Bohrer samt Führung  
im verstellbaren Windeisen  
einspannen.
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Den Anschnitt mit der Führung 
vornehmen. Dabei ausreichend 
Schneidmittel verwenden!



11

Den Bohrer mit der Führung 
aus dem verstellbaren  
Windeisen ausspannen und  
die Führung entfernen.
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Den Bohrer wieder einspannen 
und das Gewinde zu Ende 
schneiden.



13

6. Anleitung Außengewinde schneiden

Den Bolzen anfasen.



14

Schneideisen in den Halter 
legen. Dann die Pilotführung 
um den Halter legen und mit 
dem Schraubendreher die 
Fixierschrauben festziehen.
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Die Schneideisenführung  
seitlich in den Schlitz der   
Pilotführung einschieben.
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Mit Hilfe von ausreichend 
Schneidmittel den Anschnitt 
am Bolzen vornehmen.
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Den Halter zurückdrehen  
und die Schneideisenführung 
aus der Pilotführung wieder 
herausschieben.
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Das Außengewinde  
fertig schneiden.
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7. Service
Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder etwas 
reklamieren wollen, so können Sie uns gerne kontaktieren:

Entweder per E-Mail unter info@gsr-germany.de
oder per WhatsApp unter der Nummer +49 163 4189 616.

Wir sind für Sie da!

Weitere Informationen zum Thema Gewindeschneiden finden 
Sie auf unserem Blog:
www. gewindeaufschneider.de

Anregungen zur Verbesserung der Produkte und Fotos von 
der Anwendung unserer Werkzeuge sind immer willkommen. 
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
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Telefon 			   +49 (0) 21 91 - 58 33	
WhatsApp		  +49 163 418 96 16
Mail			   info@gsr-germany.de
Web			   www.gsr-germany.de

GSR Gustav Stursberg GmbH

Schmiedestraße 4 
42899 Remscheid | Germany

P r ä z i s i o n  s t e c k t  i m  D e t a i l . 
S e i t  1 8 8 9 .

www.gewindeaufschneider.de


