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NEU: GSR PowerSpike 
Liebe Kunden,

in der heutigen Ausgabe möchten wir Ihnen den 
GSR PowerSpike vorstellen:

Diesen neuen hochlegierten Metallbohrer haben wir mit 
neuer Spitzengeometrie und Drei� ächenschaft 
ausgestattet. Der spezielle Anschli�  sorgt für geringere 
Wärmeentwicklung und erheblich höherer Standzeit.
Die technischen Vorteile dieses Bohrers wollen wir Ihnen 
auf den kommenden Seiten aufzeigen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre unseres 
Newsletter. Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen 
jederzeit gerne zur Verfügung!

Das GSR-Team



DER  P OWER SPIK E
Mit einer  speziellen Geometr ie  des Anschli f fes

Dieser aus dem Vollen geschli� ene hochlegierte HSS
Bohrer (W6M5Cr4V2) reduziert die Schnitttemperatur und
steigert erheblich die Standzeit gegenüber herkömmlichen
HSS Metallspiralbohrern. Seine selbstzentrierende Spitze
lässt das Ankörnen über� üssig werden.

Die spezielle Geometrie des Anschli� es sorgt für ein
sauberes Schneidkantenpro� l. Der Drei� ächenschaft
(ab Ø 5,5) eignet sich hervorragend für den Akkubetrieb
und verhindert ein Durchrutschen im Bohrfutter.

D R EIFL ÄC H ENS C H AF T

AN G E S PI T Z T E  Q U ER S C H N EID E

PAR ALLEL  G EFR Ä S T E  ANS C H N I T T N U T EN

Mit reduzierter Querschneiden� äche

Dadurch bedingter geringerer Anpressdruck
und Reduktion der Wärmeentwicklung an
der Schneidspitze (ab Ø 3,5)

Speziell für Akkuschrauber aber 
auch für Ständerbohmaschinen

  
VO R T EILE:

• Höhere Standzeit 
• Geringere Wärmeentwicklung
• Kein Ankörnen
• Drei� ächenschaft
• Für Stähle bis 900 N / mm2 
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Wir haben zwei 
PowerSpike Sets für 
Sie zusammengestellt:

19-tlg. Spiralbohrersatz 
• 1,0 - 10,0 mm (0,5 mm steigend)
• in Rosebox aus schlag- 
  und bruchfestem ABS-
  Kunststo� material
• mit vertiefter Etikettier� äche
  im Deckel

25-tlg. Spiralbohrersatz 
• 1,0 - 13,0 mm (0,5 mm steigend)
• in Rosebox aus schlag- 
  und bruchfestem ABS-
  Kunststo� material
• mit vertiefter Etikettier� äche
  im Deckel
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