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Liebe Kunden, 

heute möchten wir Ihnen unsere Spezialisten für dünne  
Bleche ans Herz legen: unsere Stufenbohrer.

Sie ermöglichen das Bohren von Durchgangslöchern mit einer  
Vielzahl von Bohrungsdurchmessern in dünnwandige Materialien.  
Die GSR Stufenbohrer sind ausgestattet mit einem praktischen 
Dreiflächenschaft, der eine verbessere Kraftübertragung  
ermöglicht und ein Durchdrehen im Bohrfutter minimiert.  
Jeder Bohrer hat eine Laserskalierung, die das Bohren eines  
exakten Durchmessers erleichtert. Der Kreuzanschliff an der  
Spitze sorgt für eine ideale Zentrierung und geringe Vorschubkraft.  

Unsere GSR Stufenbohrer werden nach dem neuesten Verfah-
ren hergestellt und mit CBN-Scheiben geschliffen. CBN steht 
für kubisch kristallines Bornitrid. Da CBN eine deutlich höhere 
Härte als herkömmliche Materialien aufweist, verleiht es den 
HSS Stufenbohrern eine hohe Oberflächengüte, gratfreie und 
besonders scharfe Schnittkanten und längere Standzeiten.  
Da Kaltverschweißungen an den Schneiden vermindert  
werden, ist eine höhere Schneidleistung gegeben. 

Mit den GSR Stufenbohrern gelingt Ihnen das Zentrieren, 
Anbohren, Aufbohren und Entgraten mit nur einem einzigen 
Werkzeug! 
 
Erfahren Sie mehr auf den folgenden Seiten. 
 
Haben Sie Fragen oder möchten direkt ein paar Bohrer bei uns 
bestellen? Dann kontaktieren Sie uns, wir stehen Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite!  
 
Ihr GSR-Team

NEU: GSR Stufenbohrer 
Jetzt mit 3-Flächen-Schaft & CBN geschliffen!
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GSR Spiralbohrer Split point
135° Spitze

25022019

Signed

Checked

Norm

Date Name
25.02.2019 Wollschläger

Material:
Allgemein

General
tolerance

ISO 2768-mK

Scale of 2:1

For this document and the
 shown item we reserve all 
rights. Duplication or publishing 
to third parties or using the 
content without our explicit 
permission is forbidden.
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135°

135°

spiralgenutet  ( l ink s)  gerade genutet  (recht s)

minimier t  das Durchdrehen im Bohr f ut ter

	 T I TA N N I T R I D - B E S C H I C H T U N G

	 A L U M I N I U M  
	 T I TA N N I T R I D  B E S C H I C H T U N G

	

	

TiN

AlTiN

Die T iN B e s c hic ht ung gi l t 
a ls  der  Al l rounder unter  den 
B e s c hic ht ungen.  Durc h s ie 
w ir d der  Reibungsko e f f iz ient 
re du zier t  und die Neigung  
zu K alt au f s c hweißungen 
ver minder t .

Die hohe Här te die s er  S c hic ht 
in  Kombinat ion mi t  der 
O x idat ionsb e s t ändigkeit  b ei 
hohen Temp er at uren er mö g -
l ic ht  anspr uc hs vol le  B ear b ei -
t ungen,  b ei  denen e x t reme 
Temp er at uren s owohl  an den 
S c hneidk anten,  a ls  auc h durc h 
abf l ieß ende Sp äne ent s te -
hen.  Sie  k ann daher b ei  e iner 
Minimalmengens c hmier ung 
bis  hin zur  Tro c kenb ear b eit ung 
einge s e t z t  wer den.

4-12 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

4-20 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20

6-30 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30

6-36 6 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 30 / 33 / 36

12-20 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20

20-30 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30

30-40 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40

40-50 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

50-60 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60

Stufen mmd1 mm
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E IN  ARBE IT S G ANG
Zentr ieren,  Anbohren,  Auf bohren  
und Entgraten in ver schiedens te  
Mater ialien

www.gewindeaufschneider.de

Gewusst? Auf unserem GSR Blog finden Sie viele 
nützliche Informationen zu unseren Werkzeugen!

	 C B N  G E S C H L I F F E NCBN
CBN is t  e ine aus dem Engl is c hen s t ammende  
Abkür zung und s teht  f ür  Cubic  B oron Ni t r ide  
(kubis c he s B or ni t r id).  Nac h dem Diamanten is t  e s 
das z wei thär te s te Mater ial  und b e s teht aus B or-  und 
St ic k s tof f atomen mi t  e iner  kubis c hen K r is t al ls t r uk t ur. 
Mi t t ler wei le  hab en s ic h s o genannte CBN -S c hlei f-
s c heib en durc hge s e t z t ,  da die s e insb e s ondere b ei 
der  B ear b ei t ung von HSS -Wer k zeugen ent s c heidende 
Vor tei le  we gen ihrer  hohen Temp er at ur s t abi l i t ät  und 
ihrem nie dr igen Reibungsko e f f iz ienten b e si t zen.  
CBN ge s c hl i f f ene Wer k zeuge weis en de shalb eine 
höhere O b er f läc hengü te im Vergleic h mit  
her kömmlic h b ear b ei te ten Wer k zeugen au f.

	
S P I T Z E N G E O M E T R I E

Uns ere GSR St u f enb ohrer  s ind mi t  e inem 
Spi t zenw inkel  von 135° aus ge s t at te t .  
D ie s er  größ ere Spi t zenw inkel  er mö glic ht 
e ine ger ingere Anb ohr zei t  und ideale  
Zent r ier ung im Wer k s tof f.  Zudem b e si t zen 
al le  B ohrer  e inen K reu z ans c hl i f f.  Auc h  
d ie s er  unter s t ü t z t  d ie  Zent r ier ung und  
s org t  f ür  e ine ger inge Vor s c hubk r af t .  
Auc h er mö glic ht  er  e ine s ehr  gu te  
Sp anabf uhr.  Wei ter hin wer den durc h  
ver länger te Haupt s c hneiden die S c hneid -
e c ken ge s c hont,  was zu einer  höheren 
St and zei t  de s Wer k zeugs f ühr t .
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GSR Profi Elektrostufenbohrer

Qualitäts-Stufenbohrer aus dem Hause GSR mit gerader Nute 
und Dreiflächenschaft für Panzerrohrgewinde (PG). Zum grat-
freien Bohren und Aufreiben von Blechen, Röhren und Profilen. 
Speziell für Kabelrohverschraubungen (inkl. PG-Maßen). 
 
Perfekt geeignet für die Bearbeitung von Kabelabzweigkästen, 
Installationsdosen, Verteilergehäusen, Hausanschlusskästen, 
Klemmkästen, Schaltschränken, Schalt- und Steuergeräten. 
Durchbohren von Baustahl, Nicht-Eisen-Metallen, Buntmetallen, 
allg. Stähle, Chrom-Nickel-Stahl. Für Material bis 4 mm Stärke, 
Aufnahmeschaft 10 mm 

3,5-40 3,5 / 6,3 / 10,5 / 12,5 PG7 / 15,3 PG9 / 18,7 PG11 / 20,5 PG13,5 / 22,6 
PG16 / 26 / 28,3 PG21 / 29,1 / 32 / 35,6 / 37,5 PG29 / 40

Stufen mmd1 mm
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