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s c h n ell  u n d  pr ä z ise

Liebe Kunden,

in regelmäßigen Abständen informieren 

wir Sie mit unserem Newsletter über 

Produktneuheiten unseres Hauses. 

Mit der neuartigen GSR-Gewindeschneid-

maschine schneiden Sie Gewinde nun  

noch präziser und schneller.

Mit der Schwenkvorrichtung können Sie, 

ohne das Werkstück eben auszurichten, 

Gewinde in schräg eingebrachte 

Bohrungen schneiden. Gerne informieren 

wir Sie auch persönlich – rufen Sie uns an.

Ihr GSR-Team 



Das Video zu der Gewindeschneid-

maschine können Sie auf unserem 

Blog WWW.gewindeAUFschneider.DE 

anschauen.
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Die Maschine wird mit sechs 

Stück Sicherheitsrutsch-

kupplungen Ihrer Wahl geliefert, 

in den Bereichen M3 bis M12.

Vierkant	 2,7	 3	 3,4	 4,9	 5,5	 6,2	 7	 8

DIN 3171	 M3	 M3,5	 M4	 M5/6/8	 M10		  M12

DIN 376	 M3	 M3,5	 M4	 M5/6		  M8	 M10

schnellwechselsystem

Die Drucklufteinheit besteht aus einem Druckluftfilter mit 

Regler und einem Nebelöler. Am oberen Verstellknopf kann 

der Druck der Drucklufteinheit eingestellt werden. Der Knopf 

wird durch Herausziehen gelöst. Beim Drehen im Uhrzeiger-

sinn wird der Druck erhöht, beim Drehen gegen den Uhr-

zeigersinn wird der Druck reduziert. Um ein versehentliches 

Verstellen zu verhindern, kann der Knopf in der Ausgangs-

lage wieder fixiert werden. 

Die Druckluft wird gefiltert – Wasser und Staub werden 

automatisch bei einem Druck unter 0,7kgf/cm2 ausgeschieden. 

Das Ventil kann auch manuell bedient werden. Der Nebelöler 

vermischt die Druckluft mit Öl. Die Menge kann über die 

Öleinstellschraube eingestellt werden. 

drucklufteinheit

t i s c h b e fe s t i g u n g d r u c k l u f t e i n h e i t

Pa r a l l e l a r m

d r u c k lu f t-
s c h r au b e r

A dap  t e r

	 Drehzahl	 400 u/min

	 Arbeitslänge	 950 mm

	 Gewicht	 15 kg

	Arbeitsbereich	 M3 – M12

	 Druck	 6 bar

	 Luftbedarf	 750 l/min

t e c h n i s c h e  d e ta i l s

I n t e r n e t

M3 M5 / M6 M8 M10 M12M4

flexible Justierung

gewindeschneid-
maschine

* Die Abbildung und technische Daten auf dieser Seite beschreiben unsere Maschine mit der Artikelnummer - 00920020

Geschwindigkeit / rutschkupplung

Die Geschwindigkeit und die Rutschkupplung 

wird direkt auf dem Antriebsspindel geregelt. 

Somit können Sie immer und zu jeder Zeit 

alles nach Bedarf einstellen. Die Einstellung 

erfolgt mit einem Inbusschlüssel und Schlitz-

schraubendreher.

Wenn Sie häufig Gewinde-

schneiden, dann empfehlen 

wir Ihnen die Anschaffung 

unserer Gewindeschneid-

maschine. 

Sie besteht aus einer druckluft-

betriebenen Antriebsspindel, 

einem Parallelarm, der an einer 

Werkbank festgeschraubt 

werden kann und verschiedenen 

Gewindebohrer-Adaptern für 

die unterschiedlichen Vierkant-

größen. So können Sie schnell 

und mit großer Präzision 

sicher Gewindeschneiden. 

Die Maschine wird mit sechs 

Schnellwechselaufnahmen 

geliefert und deckt den Arbeits-

bereich von M3 bis M12 ab. 
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M2~M8 700 12 (n–m) 840 Liter/min 16 00920010 max 950 mm

M3~M12 400 32 (n–m) 840 Liter/min 16 00920020 min 100 mm

M3~M16 300 52 (n–m) 935 Liter/min 24 00920030

M3~M20 150/400 90 (n–m) 935 Liter/min 25 00920040 max 1000 mm

M3~M22 120/300 100 (n–m) 935 Liter/min 25 00920050 min 100 mm

M3~M24 100/300 130 (n–m) 935 Liter/min 25 00920060

M3~M27 70/220 160 (n–m) 935 Liter/min 25 00920070

M3~M30 40/200 190 (n–m) 935 Liter/min 25 00920080

Dreh-
moment

Umdrehungen 
(upm)

Arbeitsradiusfür Gewinde-
bohrer

Luftbedarf Gewicht
in kg

Art.-Nr.

Pneumatischer Gewindeschneidarm

Dreh-
moment

Umdrehungen 
(upm)

Arbeitsradiusfür Gewinde-
bohrer

Luftbedarf Gewicht
in kg

Gewicht
in kg

Art.-Nr.

Pneumatischer Gewindeschneidarm mit Zusatzarm

M2~M8 700 12 (n–m) 840 Liter/min 23 00921010 max 1900 mm

M3~M12 400 32 (n–m) 840 Liter/min 23 00921020 min 200 mm

M3~M16 300 52 (n–m) 935 Liter/min 27 00921030

M3~M20 150/400 90 (n–m) 935 Liter/min 38 00921040

M3~M22 120/300 100 (n–m) 935 Liter/min 38 00921050

M3~M24 100/300 130 (n–m) 935 Liter/min 38 00921060

M3~M27 70/220 160 (n–m) 935 Liter/min 38 00921070

M3~M30 40/200 190 (n–m) 935 Liter/min 38 00921080

Zu dem meistverkauften Zube-

hör für den Gewindeschneidarm 

gehört die Schwenkvorrich-

tung, mit welcher Sie, ohne das 

Werkstück eben auszurichten, 

Gewinde in schräg eingebrachte 

Bohrungen schneiden können.

M2~M8 00920010 - 00921010 2 00922010

M3~M12 00920020 - 00921020 2 00922020

M3~M16 00920030 - 00921030 2 00922030

M3~M20 00920040 - 00921040 2 00922040

M3~M22 00920050 - 00921050 2 00922050

M3~M24 00920060 - 00921060 2 00922060

M3~M27 00920070 - 00921070 2 00922070

M3~M30 00920080 - 00921080 2 00922080

für folgende 
Maschinen

für Gewinde-
bohrer

Art.-Nr.

schwenkvorrichtung

Lieferumfang

Zubehör

•  Parallelarm

•  Druckluft / Steuereinheit

•  Führungssäule mit 

   Befestigungsflansch	

•  Radialausleger

•  Luftdruck- 

   Gewindeschneidvorrichtung

•  6 Futter (DIN 371/ DIN 376)  

   nach Wahl


